TP4 – Pirometr  -  Zdalny termometr.


 
Pirometr służący do zdalnego pomiaru temperatury materiałów.

Zastosowanie:

· Wykonywanie szybkich pomiarów temperatury materiałów w trudno dostępnych miejscach i na dużych powierzchniach.

· Wykrywanie mostków cieplnych w konstrukcjach budynków.

· Badanie skuteczności izolacji termicznych.

Zalety:

· Pomiar temperatury materiałów od -50 do +550 stopni C.

· Pomiar temperatury w stopniach C i F.

· Laserowy celownik punktu pomiaru.

· Funkcja "hold". 

· Podświetlany wyświetlacz.          Waga 117g. 


 Miernik wilgotności powietrza T200


 

W pełni przystosowany do pracy w trudnych warunkach. Sensor chroniony jest przed kurzem przez metalowa siatkę, która umożliwia swobodny przepływ powietrza i na dokładny szybki pomiar. 
Wynik pomiarów czyli temperatura i wilgotność są mierzone i wyświetlane w tym samym czasie. 


Miernik umożliwia obliczenia wilgotności powietrza w % rH oraz w g/m3. Ponadto wylicza w czasie rzeczywistym                     punkt rosy dpoC.
Pomiar temperatury w oC oraz oF. 

Wyposażony w funkcje min, max, avg, zapamiętywane przez przyrząd nawet po wyładowaniu baterii. 

Lekki, poręczny, mieszczący się w kieszeni miernik. Przystosowany do obsługi jedną ręką. 

Miernik temperatury

Zakres
- 20 oC do + 50 oC

Rezolucja
0.1 oC

Dokładność
± 0.4oC

Miernik wilgotności

Zakres
5 … 99 % rH

Rezolucja
0.1 % rH

Dokładność
± 2% rH

Górne menu
HOLD, MIN, MAX, AVG

Dolne menu
UTIL 1, UTIL 2, CAL1, CAL

